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DR770X-2CH IR DR970X-2CH IR DR770X-2CH IR LTE DR770X-2CH TRUCK DR770X-2CH TRUCK LTE
. Vorne - Full HD @60fps Vorne - 4K UHD @30fps Vorne - Full HD @60fps Vorne - Full HD @60fps Vorne - Full HD @60fps
Auflosung IR kamera - Full HD @30fps IR kamera - Full HD @30fps IR kamera - Full HD @30fps  Heck IR Kamera - Full HD @30fps Heck IR kamera - Full HD @30fps
. Vorne - 139° Vorne - 155° Vorne - 139° Vorne - 139° Vorne - 139°
Betrachtungswinkel IR kamera - 180° IR kamera - 180° IR kamera - 180° Heck IR kamera - 116° Heck IR kamera - 116°
Cloud-k ibel Ja Ja Ja Ja Ja
oud-kompatibe Eingebautes SIM-Kartenmodul Eingebautes SIM-Kartenmodul
WLAN Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja
GPS (Dual band) (Dual band) (Dual band) (Dual band) (Dual band)
Parkmodus* Ja Ja Ja Ja Ja
Sony Starvis CMOS . Sony Starvis CMOS Sony Starvis CMOS Sony Starvis CMOS
Kamera (2.1 megapixel) 8-Megapixel CMOS (2.1 megapixel) (2.1 megapixel) (2.1 megapixel)
Video codec H.264 (AVC) H.264 (AVC) H.264 (AVC) H.264 (AVC) H.264 (AVC)

*Um den Parkmodus zu nutzen, muss die Dashcam mit konstanter Stromversorgung versorgt werden. Dies kann ein Netzteilmodul erfordern.



