
DR590X-2CH DR770X-2CH DR970X-2CH

Resolutie

Kijkhoek

Cloud compatibel

Wi-Fi

GPS

Parkeermodus*

Camera

Video codec

Voor - Full HD @30fps
Achter - Full HD @30fps

Voor - 139°
Achter - 136.8°

Nee

Ja

D.m.v. GPS antenne
(apart verkrijgbaar)

Ja

Sony Starvis CMOS
(2.1 megapixel)

H.264 (AVC)

Voor - Full HD @60fps
Achter - Full HD @30fps

Voor - 139°
Achter - 139°

Ja

Ja

Ja
(Dual band)

Ja

Sony Starvis CMOS
(2.1 megapixel)

H.264 (AVC)

Voor - 4K UHD @30fps
Achter - Full HD @30fps

Voor - 155°
Aachter - 139°

Ja

Ja

Ja
(Dual band)

Ja

8 Megapixel CMOS

H.264 (AVC)

DR770X-2CH LTE
Voor - Full HD @60fps

Achter - Full HD @30fps

Voor - 139°
Achter - 139°

Ja
Ingebouwde simkaart module

Ja

Ja
(Dual band)

Ja

Sony Starvis CMOS
(2.1 megapixel)

H.264 (AVC)

DR970X-2CH LTE
Voor - 4K UHD @30fps

Achter - Full HD @30fps

Voor - 155°
Aachter - 139°

Ja
Ingebouwde simkaart module

Ja

Ja
(Dual band)

Ja

Sony Starvis CMOS
(2.1 megapixel)

H.264 (AVC)

*Voor gebruik van de parkeermodus dienst de dashcam voorzien te worden van constante voeding. Hier is mogelijk een voedingsmodule voor benodigd.

DR590X-2CH DR770X-2CH DR970X-2CH

Auflösung

Betrachtungswinkel

Cloud-kompatibel

WLAN

GPS

Parkmodus*

Kamera

Video codec

Vorne - Full HD @30fps
Heck - Full HD @30fps

Vorne - 139°
Heck - 136.8°

Nein

Ja

Mittels GPS-Antenne
(separat erhältlich)

Ja

Sony Starvis CMOS
(2.1 megapixel)

H.264 (AVC)

Vorne - Full HD @60fps
Heck - Full HD @30fps

Vorne - 139°
Heck - 139°

Ja

Ja

Ja
(Dual band)

Ja

Sony Starvis CMOS
(2.1 megapixel)

H.264 (AVC)

Vorne - 4K UHD @30fps
Heck - Full HD @30fps

Vorne - 155°
Heck - 139°

Ja

Ja

Ja
(Dual band)

Ja

8 Megapixel CMOS

H.264 (AVC)

DR770X-2CH LTE
Vorne - Full HD @60fps
Heck - Full HD @30fps

Vorne - 139°
Heck - 139°

Ja
Eingebautes SIM-Kartenmodul

Ja

Ja
(Dual band)

Ja

Sony Starvis CMOS
(2.1 megapixel)

H.264 (AVC)

DR970X-2CH LTE
Vorne - 4K UHD @30fps
Heck - Full HD @30fps

Vorne - 155°
Heck - 139°

Ja
Eingebautes SIM-Kartenmodul

Ja

Ja
(Dual band)

Ja

Sony Starvis CMOS
(2.1 megapixel)

H.264 (AVC)

*Um den Parkmodus zu nutzen, muss die Dashcam mit konstanter Stromversorgung versorgt werden. Dies kann ein Netzteilmodul erfordern.


